
AUTO 3D STATIONS
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三次元測定システム

さらに研ぎ澄まされる
精密三次元計測
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*1 JIS B 7912-3:2006 準拠、JSIMA 101:2002 適用区分 A。
*2 もやがなく視程が約 40km、曇っていてかげろうがない。
*3 反射率 90%の白色面（コダックグレーカード）正対時、かつ測定面照度が 30,000lx 以下の場合。
なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により
変化します。

*4 JIS B 7912-4:2006 準拠、JSIMA 102:2006 適用区分 A。
*5 測定距離 0.5～200m以下の場合。
*6 ISO 17123-3 準拠。

■ 高速2D計測機能 *

測距することなく、ターゲットの位置を素早くかつ正確に取
得する新機能です。外部機器から NET を操作するこの機能
は、自動視準機能を使って測角、ターゲットの水平方向、鉛直
方向の位置を算出します。二次元管理で十分な計測、例えば
沈下計測などの効率化を図ることができます。
この機能を利用して、お客様ご自身で自由なシステム構築が
可能です。

■ 輝度を自動調整する大型タッチパネル 
操作パネルの LCD 画面を 3.7 インチへと大型化。加えて照度
センサーを搭載し、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動
的に調整します。

■ 回転速度の高速化
モーターの最大回転速度60°/sと、従来機比約33%の高速化
を実現。今まで以上に作業の効率化を図ることができ、測定対象
が大型であればあるほど、その効果は大きくなります。

■ 400mまでノンプリズム測定 （ NET1AX ）
NET1AX では、最大ノンプリズム測定距離 400ｍ（反射率
90%の白色面）と、従来機比2倍の長距離化を果たしました。 

■ プリズムでシートで高精度な自動視準
1素子プリズム使用時の自動視準精度は1”（1mm@200m）*
反射シート（RS50N-R）使用時では4”（1mm@50m）*へと向上。

高精度な自動視準が可能です。
* ISO 17123-3 準拠

■ スキャンサーチ機能 *

外部機器から NET をコマンド制御し、モニタリングの初期
値取得作業の、大幅な効率化が期待できる新機能です。指定し
た範囲をスキャニングし、ターゲットの位置を自動認識、ター
ゲットの位置情報を出力します。特に薄暮時や夜間、トンネル
坑内など人がターゲットを確認し辛い環境下での作業に威力
を発揮します。
この機能を利用して、お客様ご自身で自由なシステム構築が
可能です。

* スキャンサーチ機能と高速 2D 計測機能は、ソフトウェアを本体に搭載するものでは
ありません。コマンドを公開いたしますのでご自身でのシステム構築が必要となります。
詳細はお問い合わせください。

さらに高精度に高速に、そして効率的に。
精密三次元計測のデファクトスタンダードである
MONMOSのAUTO 3Dステーションがリニューアルしました。
工業計測からモニタリングまで、精密三次元計測の新しい扉を開きます。


